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rocce tenere e depositi a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità
delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente corrispondenti in superficie a
terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m

depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m caratterizzati da un
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s

depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 100 e 180 m/s

terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite
per le categoria c o d, con profondità del substrato non superiore a 30 m

Caratteri sismici

LEGENDA

c a t e g o r i e   d i  s o t t o s u o l o

ag ≥ 0,25g

0,15 ≤ ag < 0,25g

ag < 0,05g

1

2

3

4

c l a s s i f i c a z i o n e  s i s m i c a

zona sismica fenomeni riscontrati
accelerazione con
possibilità di superamento
del 10% in 50 anni

zona con pericolosità sismica molto bassa. è la zona
caratterizzata dalle minori condizioni di rischio sismico su
scala nazionale. generalmente corrisponde alle aree
dichiarate non sismiche nella classificazione sismica in
vigore fino al 2003

zona ad alta sismicità. comprende le aree a maggiore
pericolosità su scala nazionale dove possono verificarsi
forti terremoti, anche di tipo catastrofico

zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi
terremoti anche forti. nell'ambito dell'area di studio la
pga attesa è compresa tra 0.200 - 0.225

zona con pericolosità sismica medio-bassa; può essere
soggetta a scuotimenti modesti 0,05 ≤ ag < 0,15g

Prospezione sismica tipo masw (Multichannel Analysis
of Surface Waves)

Prospezione sismica a rifrazione

Indagini geofisiche

V

i

t

t

o

r

i

o

C

o

r
s

o

T Á R A N T O 

U

m

b

e

r
t
o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

Piazza

Maria

Immacolata

V

i
a

V

i
a

V

i
a

V

i
a

Piazza

Ebalia

L

u

n

g

o

m

a

r

e

V

i
a

V

i
a

A

.

B

e

r
a

r
d

i

E

m

a

n

u

e

l

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

I

I

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castel Sant'Angelo
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA

IN SICUREZZA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA SCARPATA DEL

LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE III

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE E COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Secreti

TITOLO ELABORATO:

RTP DI PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa A. Ferilli

RESPONSABILE GEOLOGIA:

Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro

Geologia

Geotecnica

Monitoraggio geotecnico

Rilievi e indagini

Idraulica

Idrologia

Interferenze e cantierizzazione

Opere strutturali

Ambiente

Pesaggio

Arredo urbano

Stime e capitolati

Responsabile unità di progettazione

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

 Comune  di Taranto

CIG: Z6926BF262

Dott. Geol. G. Cerchiaro

Ing. G. Civitate

Dott. Geol. G. De Fazio

Dott. Geol. C. Leonetti

Ing. E. Barbiere

Ing. M. Iacucci

Ing. D. Chiera

Ing. F. Conte

Ing. V. Bonifati

Arch. E. Bruno

Ing. D. Nucci

Ing. F. Trovati

Ing. V. Secreti

Dott. Agronomo A. Secreti

Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita

CAPOGRUPPO:

MANDANTE:

RESPONSABILE INSERIMENTO

NEL CONTESTO

PAESAGGISTICO:

Arch. Edoardo Bruno

RESPONSABILE DELLE INDAGINI

AGRONOMICHE:

Dott. Agr. Aldo Secreti

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA DEL TERRITORIO

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA DEL TERRITORIO
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