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Prova penetrometrica dinamica media (Dynamic Probing Medium)

LEGENDA

indagini geognostiche e simboli convenzionali

Prospezione sismica a rifrazione

P1

limiti geologici

rilevato stradale/pedonale

materiali antropici

R1

scogliera

unità geologiche caratteri litologici/litotecnici
Materiale di riempimento costituito da ghiaie, sabbie e sabbie limose impiegato per il
rimodellamento del versante. tale litotipo è caratterizzato da fenomeni di
instabilità superficiale del tipo soil slip  e/o reptazione che interessano la porzione
più superficiale (  ) - Unità geotecnica A1

ormazione delle calcareniti di monte castiglione calcareniti per lo più grossolane
di colore grigio-giallastro. rappresenta la coltre degradata della formazione
calcarenitica - unità geotecnica a2

R

Cl

caratteristiche geotecniche

descrizioneunità geotecnica Y (t/m3)

A1 0.30

10-30

φ (°)

30-34

C' (KPa) v

A2

materiale di riempimento
impiegato per il

rimodellamento del versante

depositi calcarenitici

1.65-1.75

1.90-2.10
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SEZIONI GEOLOGICO - TECNICHE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA

IN SICUREZZA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA SCARPATA DEL

LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE III

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE E COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Secreti

TITOLO ELABORATO:

RTP DI PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa A. Ferilli

RESPONSABILE GEOLOGIA:

Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro

Geologia

Geotecnica

Monitoraggio geotecnico

Rilievi e indagini

Idraulica

Idrologia

Interferenze e cantierizzazione

Opere strutturali

Ambiente

Pesaggio

Arredo urbano

Stime e capitolati

Responsabile unità di progettazione

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

 Comune  di Taranto

CIG: Z6926BF262

Dott. Geol. G. Cerchiaro

Ing. G. Civitate

Dott. Geol. G. De Fazio

Dott. Geol. C. Leonetti

Ing. E. Barbiere

Ing. M. Iacucci

Ing. D. Chiera

Ing. F. Conte

Ing. V. Bonifati

Arch. E. Bruno

Ing. D. Nucci

Ing. F. Trovati

Ing. V. Secreti

Dott. Agronomo A. Secreti

Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita

CAPOGRUPPO:

MANDANTE:

RESPONSABILE INSERIMENTO

NEL CONTESTO

PAESAGGISTICO:

Arch. Edoardo Bruno

RESPONSABILE DELLE INDAGINI

AGRONOMICHE:

Dott. Agr. Aldo Secreti
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