
fascia boscata

messa a dimora di specie arbustive autoctone 1 esemplare ogni 6.5 mq

(2.50x2.50) disposizione a mosaico

messa a dimora di specie arboree autoctone 1 esemplare ogni 12.50 mq (2.5x5.0)

disposizione a filare

fascia ad arbusti misti autoctoni

messa a dimora di specie arbustive autoctone 1 esemplare ogni 5 mq (2.50x2.00)

disposizione a mosaico

siepone

boscato

messa a dimora di specie arbustive autoctone 1 esemplare ogni 2.5 mq

(1.50x1.50) disposizione a mosaico

messa a dimora di specie arboree autoctone 1 esemplare ogni 9 mq (3.0x3.0)

disposizione a filare

Area pineta/ex Cem: 
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Al piede dei rilevati artificiali realizzati con materiale di riporto per evitare eventi

erosivi superficiali causati dal dilavamento delle acque saranno realizzate delle

palificate vive.

La palizzata viva è’ una struttura costituita dalla sovrapposizione di file di tronchi

disposti orizzontalmente, sorretti da tronchi verticali infissi nel substrato, alternate a

materiale vegetale vivo (talee, ramaglia di specie atte alla riproduzione vegetativa

e/o piantine a radice nuda o in fitocella). La disposizione spaziale consiste in

moduli distribuiti lungo il versante con orientamento secondo le curve di livello.

1. la struttura dell'impianto del

bosco (pineta/bosco umido) è a

tipologia    “macchia seriale” prevede cioè

una striscia esterna a soli arbusti ed una

interna ad alberi di dimensioni varie e

crescenti. Lo scopo è quello di ricreare le

condizioni ecotonali; in modo da ottenere

l'effetto di protezione interna creando habitat

per specie faunistiche silvicole.

2. I rilevati artificiali saranno piantumati nella

con un sistema di impianto di fascia ad

arbusti misti autoctoni.Il sesto di impianto e la

disposizione delle varie specie sono disposti

a mosaico per creare varietà ecotonale e

visuale.

3. le aree centrali dei rilevati saranno

piantumate con una disposizione a siepone

boscato la disposizione è per altezze

crescenti  (bassi arbusti - alti arbusti - alberi).
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SEZIONE PALIZZATA VIVA

fissaggio tronchi

mediante filo di ferro

posa di tronchi in file

orizzontali sovrapposte

piede dei rilevati artificiali

materiale vegetale

vivo

tronchi infissi

verticalmente dist.1m
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