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LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI

LEGENDA IMPIANTI SPECIALI

LEGENDA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

LEGENDA TESTALETTO

LEGENDA PUNTI DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO

CORPI ILLUMINANTI INSERITI NELLA TRAVE TESTALETTO

- A: LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 2x54W PER
ILLUMINAZIONE GENERALE EQUIPAGGIATA CON
REATTORE DIGITALE DIMMERABILE

- B : LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x54W PER LETTURA
EQUIPAGGIATA CON REATTORE DIGITALE DIMMERABILE

- C: LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x14W PER VISITA
EQUIPAGGIATA CON REATTORE ELETTRONICO

NUMERO n PRESE TIPO TERA cat.7a INSTALLATE A PARETE
SU TRAVE TESTALETTO

(2]

,
A

n. PRESE FM 2x10/16A+T 250V, TIPO ITALIANO, AD ALVEOLI
SCHERMATI CON TERRA CENTRALE

[ o] TRAVE TESTALETTO A SOSPENSIONE

NUMERO n PRESE TIPO TERA cat.7a INSTALLATE A PARETE
SU TRAVE TESTALETTO COLLEGATE AD APPARATO ATTIVO
ALIMENTATO DA TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
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n. PRESE FM 2x16A+T 250V, TIPO ITALIANO, AD ALVEOLI
SCHERMATI, PROTETTE DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
2x16A COMPLETO DI NTERBLOCCO MECCANICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO |

NUMERO n PRESE TIPO TERA cat.7a DEDICATE AL
COLLEGAMENTO TELECAMERA

n. PRESE TIPO UNIVERSALE 2x10/16A+T 250V PER
ALIMENTAZIONE SOTTO RETE FM

EIE =T =
510 510 510

TRAVE TESTALETTO A PARETE

P=EVENTUALE PREDISPOSIZIONE

TIPOLOGIA DI TESTALETTO:
D = TESTALETTO PER DEGENZA

== S = TRAVE TESTALETTO PER PREPARAZIONE RISVEGLIO

(INCLUSA NELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE

o]
10
16
LTn
[4-14.FL - CORPO IN MATERIALE METALLICO 10 1= TERLAE\EF;(E)QATEADLIE?T% PER TERAPIA INTENSIVA (INCLUSA
DD - SENZA RIFRATTORE RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO 16 n. PRESE TIPO UNIVERSALE 2x10/16A+T 250V DI COLORE ROSSO NELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE
- OTTICA IN ALLUMINIO SPECULARE A BASSA LUMINANZA (INSTALLAZIONE A SOFFITTO) PER ALIMENTAZIONE SOTTO RETE CAl ELETTROMEDICALI)
- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI [Rin]
4x14W DI TIPO T5 O EQUIVALENTE T8
(424 Y R AL DMMERALE RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO AD
DD - GRADO DI PROTEZIONE MINIMO P20 CS ELEVATA SENSIBILITA', INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO O n- PULSANTI ACCENSIONE APPARECCHIATURE ESEMPI
n
=hR=N0 TRAVE TESTALETTO PER DEGENZA DI TIPO A PARETE
RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO AD
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO
! J c.. ELEVATA SENSIBILITA', INSTALLATO NEI CANALI DI RIPRESA (CR) COLLEGAMENTO AD IMPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE
- CORPO IN MATERIALE METALLICO E CANALE DI MANDATA ARIA (CM) PER PRESA GAS MEDICALI TRAVE TESTALETTO PER DEGENZA DI TIPO A PARETE
414 FL| - SCHERMO LAMELLARE IN ALLUMINIO BRILLANTATO O SATINATO SOLO PREDISPOSIZIONE
V&Joo - RIFRATTORE TRASPARENTE CHIUSO IN POLICARBONATO O
SIMILARE ASETTICO
_ OTTICA IN ALLUMINIO SATINATO ANODIZZATO O SIMILARE A ) RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO n. PRESE TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATE 2x16A+T 230V TRAVE TESTALETTO PER PREPARAZIONE-RISVEGLIO DI TIPO
BASSA LUMINANZA A SOSPENSIONE
8.55.FD) - EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 4x14W DI NOTE
TIPO T5 O EQUIVALENTE T8 O FLUORESCENTI COMPATTE 3x55W
/4]0 SEZIONATORE ROTATIVO DA INCASSO
- REATTORE ELETTRONICO 5 DIFFUSORE DI SUONO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO ' = NUMERO DI POLI - TUTTE LE TRAVI TESTALETTO AVRANNO UN VANO DEDICATO ALLE TUBAZIONI GAS

- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO 1P20

P=6W

m = PORTATA IN A

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO ]

- CORPO IN MATERIALE METALLICO

- SENZA RIFRATTORE

- OTTICA IN ALLUMINIO SATINATO CON SCHERMO LAMELLARE IN
ALLUMINIO SATINATO RIGATO

- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2x14W DI

TIPO T5 O EQUIVALENTE T8

- REATTORE ELETTRONICO

- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO 1P20

TERMINALE DI STANZA CON DISPLAY E DIFFUSORE ACUSTICO
INSTALLATO A PARETE (Hinst=1,5m)

n. PORTA FUSIBILI CON FUSIBILE DA 16A

MEDICALI
- TUBAZIONI E PRESE GAS MEDICALI SONO PREVISTE NELLA SEZIONE DEL PROGETTO
RELATIVO AGLI IMPIANTI MECCANICI

PULSANTE CHIAMATA INSTALLATO A PARETE
(Hinst=1,3m)

COMANDO TENDE MOTORIZZATE

PULSANTE ANNULLO CHIAMATA INSTALLATO A PARETE
(Hinst=1,3m)

PULSANTE DI SGANCIO AD ACCESSO PROTETTO

LEGENDA PUNTI DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO |

- CORPO IN MATERIALE METALLICO

- RIFRATTORE TRASPARENTE CHIUSO IN POLICARBONATO O VETRO
TEMPERATO ASETTICO

- RIFRATTORE IN ALLUMINIO BRILLANTATO

- OTTICA ASIMMETRICA A BASSA LUMINANZA

- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 3x49W DI
TIPO T5 O EQUIVALENTE T8 CON INDICE DI RESA CROMATICA Ra>90

- REATTORE DIGITALE DIMMERABILE

- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54

PULSANTE CHIAMATA A TIRANTE INSTALLATO A PARETE
(Hinst=2,2m)

CONTATTO MAGNETICO INTERBLOCCATO CON ALIMENTAZIONE
MACCHINARIO

W)/ PERCORSO INDICATIVO CAVIDOTTI DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA

PANNELLO DI SEGNALAZIONE A n CAMPI DI LUCE INSTALLATO A
PARETE (Hinst=2,25m)

TORRETTA PORTAUTENZE A PAVIMENTO

NV CONDUTTURA IN CAVO

PARETE (Hinst=2,25m) COMPLETO DI MODULO ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO ]

- CORPO IN MATERIALE METALLICO

- SENZA RIFRATTORE

- RIFLETTORE IN POLICARBONATO METALLIZZATO

- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1(2)x26W
- REATTORE DIGITALE DIMMERABILE

- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO 1P20

PULSANTIERA SEMPLICE PENSILE (ALLARME-ACCENSIONE LUCI)

QUADRETTO IN ACCIAIO INOX IP54 PER SALE OPERATORIE:

-n.8 PRESE FM 2x16A+T 250V, TIPO UNIVERSALE (RETE CA
SOTTO TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO), PROTETTE
SINGOLARMENTE DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
2x16A

- n.2 PRESE DI TERRA PER APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI

CONDUTTURA IN TUBO FISSATA A VISTA (ACCESSIBILE O NASCOSTA
NEL CONTROSOFFITTO O SIMILARE)

CONDUTTURA IN TUBO AD INCASSO A PARETE O A SOFFITTO

PANNELLO MULTIFUNZIONE PER POSTO LETTO COSTITUITO:

-1 PRESA PER COLLEGAMENTO ALL'UNITA' PENSILE CHIAMATA
-1 PRESA PER ALLARME DIAGNOSTICO

- 1 PRESA PER ASCOLTO CANALI MUSICALI CON CUFFIE

@ PANNELLO DI SEGNALAZIONE A n CAMPI DI LUCE INSTALLATO A
E{

TELECAMERA FISSA PER INTERNO IP-BASED, EQUIPAGGIATA
CON OTTICA,USCITA VIDEO SU RETE LAN ETHERNET

QUADRETTO IN ACCIAIO INOX IP54 :

- n.PRESE TIPO INDUTRIALE INTERBLOCCATE 2x16A+T 230V CON
FUSIBILI DI PROTEZIONE E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
COMPLETO DI CONTATTO PULITO PER ACCENSIONE SPIA
LUMINOSA POSIZIONATA SOPRA LO STIPITE DELLA PORTA
INDICANTE LO STATO DI "APPARECCHIATURA IN TENSIONE"

CONDUTTURA IN TUBO AD INCASSO NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO

. SALITA/DISCESA CONDUTTURE VERTICALI

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE ]

- CORPO IN POLICARBONATO BIANCO

- RIFRATTORE IN POLICARBONATO O SIMILARE

- RIFLETTORE IN POLICARBONATO BIANCO

- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTA 1x18W
- REATTORE ELETTRONICO

- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65

GEF TELECAMERA BRANDEGGIABILE DOME CON USCITA VIDEO E

BRANDEGGIO SU RETE LAN ETHERNET

INTERFONO COMUNICAZIONE TRA SALA COMANDO E SALA ESAME :
- ALIMENTATORE

- UNITA' PRINCIPALE (ALTOPARLANTE, MICROFONO, PULSANTI)

- UNITA' SECONDARIA A PARETE (ALTOPARLANTE E MICRIFONO)

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE PER LUCE NOTTURNAI

- CORPO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

- CORNICE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

- ALIMENTATORE ENTRO CASSETTA STAGNA INSTALLATA NEL
CONTROSOFFITTO

- DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO RESISTENTE AGLI URTI

- SCHERMO ANTIABBAGLIAMENTO

- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE A LED 1x14W DI COLORE BLU

- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP67

n. PRESE TIPO TERA CAT.7a DEDICATE ALL'IMPIANTO
CENTRALIZZATO ANTENNA TV

LEGENDA PUNTI COMANDO

VIDEOPROIETTORE

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE PER ILLUMINAZIONE SICUREZZA I

- CORPO IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE

- CORNICE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

- EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTE COMPATTA 1x18W
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65

LEGENDA APPARECCHIATURE IMPIANTO DI TERRA

PANNELLO COMANDI PER SALA OPERATORIA IN ACCIAIOINOX

DA INCASSO A n COMANDI COMPLETO DI (SE NON

DIVERSAMENTE SPECIFICATO):

- EVENTUALI MODULI DI INGRESSO DEL SISTEMA DI
GESTIONE LUCE CON PROTOCOLLO DATI

- n.2 COMANDI SCIALITICHE

- n.2 COMANDI OROLOGIO CONTASECONDI (START/STOP
RESET)

- RIPETITORE ALLARME CONTROLLO ISOLAMENTO

n. INTERRUTTORI 10A-230V/

PANNELLO SEGNALATORE "VIETATO ENTRARE"

(COMANDATO DALLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DELLE
DIAGNOSTICHE O DALLA LAMPADA SCIALITICA DELLE SALE
OPERATORIE)

- INCLUSA NELLA FORNITURA DI TERZI

NODO EQUIPOTENZIALE DI LOCALE AD INCASSO A PARETE IN
CASSETTAPVC

n. PULSANTI 10A-230V

NODO EQUIPOTENZIALE DI LOCALE AD INCASSO A PARETE IN
CASSETTA IN ACCIAIO INOX

n. PULSANTI 10A-230V

PANNELLO PER SEGNALAZIONE ACCESSIBILITA' AL LOCALE

COMPONIBILE CON LE SEGUENTI SPIE LUMINOSE

- SPIA COMANDATA DALL'INTERRUTTORE A PROTEZIONE DEL GRUPPO
PRESE MONOFASI (CEE) INTERBLOCCATE CON FUSIBILI, PER

SEGNALAZIONE APPARECCHIO ACCESO
O - SPIA PER SEGNALAZIONE EMISSIONE RAGGI COMANDATA

DALL'APPARECCHIATURA DIAGNOSTICA E INCLUSA NELLA
FORNITURA DI TERZI

O - SPIA PER SEGNALAZIONE "USO LASER CHIRURGICO" COMANDATA
DALLA RELATIVA APPARECCHIATURA E INCLUSA NELLA FORNITURA
DI TERZI

n. DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO

Y
H
B

n. PRESE DI TERRA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

n. 2 PULSANTI INSERITI NELLA PULSANTIERA DELL'IMPIANTO
DI CHIAMATA INFERMIERA

SUBNODO EQUIPOTENZIALE

NUMERO m INGRESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE LUCE CON
PROTOCOLLO DALI CON FUNZIONE ON/OFFDIMMING

MICROSWITCH PER INIBIZIONE ATTIVITA' RX INSTALLATO A BORDO
PORTA

LAMPADA SCIALITICA COMPLETA DI SATELLITE
(INCLUSA NELLAFORNITURA DI TERZI)

LEGENDA SCATOLE DI DERIVAZIONE/DISTRIBUZIONE

SENSORE DI LUMINOSITA' PRESENZA PERSONE

PUNTO LUCE GENERICO A PARETE

SCATOLA DI DERIVAZIONE A VISTA IN PVC IP44 O SIMILARE

PUNTO LUCE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER STACCO DA TUBAZIONE A VISTA IN

PVC IP44 O SIMILARE
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PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO IN CAVO GDP MINIMO 1P40

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO IN CAVO GDP MINIMO P44

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO IN CAVO GDP MINIMO IP55

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO IN CAVO GDP MINIMO P65

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO INCASSO GDP MINIMO IP40

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO INCASSO GDP MINIMO 1P44

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO INCASSO GDP MINIMO IP55

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO INCASSO GDP MINIMO IP65

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO A VISTA GDP MINIMO IP40

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO A VISTA GDP MINIMO I1P44

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO A VISTA GDP MINIMO IP55

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO A VISTA GDP MINIMO IP65

SIGLE IDENTIFICAZIONE UTENZA ALIMENTATA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE IMPIANTO INTERFONICO
PUNTO DI ALIMENTAZIONE ASCIUGACAPELLI/ASCIUGAMANI (h=1,5m)

PUNTO DI COLLEGAMENTO COMANDO TAPPARELLE MOTORIZZATE
(h=0,9m)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE

PUNTO DI ALIMENTAZIONE QUADRETTO CON 8 PRESE UNIVERSALI
2x10/16A+T PROTETTE DA INTERRUTTORE TERMOMAGNETICO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE QUADRETTO PRESE INDUSTRIALI
INTERBLOCCATE CON FUSIB ILI

PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER LETTO MOTORIZZATO E MATERASSO
ANTIDECUPITO (h=0,45m) A PARETE IN ASSE CON IL TESTALETTO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE LETTO MOTORIZZATO (COMPRESO NELLE
FORNITURE ELETTROMEDICALI)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE MOTORE PENSILE ANESTETISTA SALA OPER
PUNTO DI ALIMENTAZIONE MOTORE PENSILE CHIRURGICO SALA OPER
PUNTO DI ALIMENTAZIONE NEGATIVOSCOPIO (h=1,5m)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE OROLOGIO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE PENSILE ANESTESTISTA SALA OPER
PUNTO DI ALIMENTAZIONE PENSILE CHIRURGICO SALA OPER

PUNTO DI ALIMENTAZIONE PORTA MOTORIZZATA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE PENSILE PREPARAZIONE

PUNTO DI ALIMENTAZIONE PRESA PER APPARECCHIO RX PORTATILE
PUNTO DI ALIMENTAZIONE LAMPADA SCIALITICA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE SCHERMO MOTORIZZATO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE SATELLITE LAMPADA SCIALITICA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE TRAVE TESTALETTO TERAPIA INTENSIVA
PUNTO DI ALIMENTAZIONE TELECAMERA DI SICUREZZA

PUNTO DI ALIMENTAZIONE TAPPARELLE MOTORIZZATE

PUNTO DI ALIMENTAZIONE TRAVE TESTALETTO DEGENZA (h=1,6m)
PUNTO DI ALIMENTAZIONE TV (h=2,8m)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE VIDEOPROIETTORE

NEL CASO IN CUI AL PUNTO DI ALIMENTAZIONE NON SIA ASSOCIATA ALCUNA SIGLA E' DA
INTENDERSI COME PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER PRESA GENERICA DI SERVIVIO (h=0,45m)
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