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Realizzazione nuovo Presidio Ospedaliero
"San Cataldo" di Taranto

SCHEMA DI PRINCIPIO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

A A

vasca di clorazione
Linea 2

vasca di omogenizzazione Linea 2
 pompa sommersa a girante del tipo trituratrice

vasca di preossigenazione Linea 2
con diffussori

sistema di disidatrazione

grigliatura fine

 pompa di sollevamento

pompa di sollevamento

vasca di clorazione
Linea 1

vasca di sedimentazione
Linea 1

vasca di
sedimentazione
Linea 2

vasca di preossigenazione Linea 1
con diffussori

vasca di omogenizzazione
Linea 1

ringhiera di protezione in ferro
zincato

ringhiera di protezione in ferro
zincato

vasca di ossidazione Linea 2

vasca di ossidazione Linea 1

pozzetto prelievi
campioni

Sistema di sgrigliatura automatica
con griglia a pettine verticale
catenaria modello

Canale in CLS
sfioro pvc
LINEA 2

sfioro LINEA 1

ringhiera di protezione in ferro
zincato

PART
3

gruppo di rilancio
fanghi alla

disidratazione

nuovo quadro elettrico

serbatoio PEAD cloro

misuratore di portata ad
induzione elettromagnetica r

sterilizzatore a lampade a
vapori di piombo e tubi in
quarzo trasparenti ai raggi
u.v.

tubazione acciaio
zincato

Impianti di clorazione

soffiante 1 soffiante 2soffiante 1

alimentazione idrica

alimentazione idrica

gruppo di rilancio delle acque dalla
vasca di clorazione al filtro a sabbia e
all'impianto u.v., costituito da 2 pompe
(una di riserva all'altra)

serbatoio di
accumulo acque
per controlavaggi

pompa per
controlavaggio

QG

tubazione in pvc

Cordolo in CLS

POZZETTO
ARRIVO
LIQUAMI

SISTEMA DI GRIGLIATURA
AUTOMATICA OSSIGENAZIONE

CON LINEA
DISTRIBUZIONE ARIA

- UNIFICAZIONE VASCA DI
CLORAZIONE
- VASCA DI CLORAZIONE CON
POMPE DOSATRICI A PORTATA
VARIABILE DOSAGGIO
ELETTRONICO
- SERBATOIO PER IPOCLORITO
- GRUPPO DI RILANCIO ALLA
FILTRAZIONE A SABBIA

FILTRO A SABBIA
COMPLETO DI

SERBATOIO E POMPA
PER

CONTROLAVAGGIO

SEZIONE DI TRATTAMENTO
RAGGI U.V. CON LAMPADE

A VAPORI DI PIOMBO E
CIRCUITO ACQUA IN TUBI DI

QUARZO TRASPARENTI +
MISURATORE DI PORTATA

POZZETTO
PRELIEVI

CAMPIONI

linea
scarico reflui

blocco ospedale
n.1

linea
scarico reflui

blocco ospedale
n.2

ACCUMULO N.1
REFLUI REPARTO

MEDICNIA
NUCLEARE con

impianto di
sollevamento

ACCUMULO N.2
REFLUI REPARTO

DIALISI
con impianto di

sollevamento

impianto di
sollevamento

n.2

impianto di
sollevamento

n.1

impianto di
sollevamento

finale

OMOGENIZZAZIONE
 - IMPIANTO DI

SOLLEVAMENTO CON
POMPE TRITURATRICI

SOMMERSE

CIASCUNA COSTITUITA DA:
- VASCA DI OSSIGENAZIONE

TOTALE
- SEDIMENTAZIONE

-2 SOFFIANTI (UNA DI RISERVA
ALL'ALTRA)

- LINEA IN ACCIAIO ZINCATO
DISTRIBUZIONE ARIA

LINEA) PER RICIRCOLO
FANGHI)

- GRUPPO DI RILANCIO FANGHI
ALLA DISIDRATATRICE A

GRAVITA'
- SISTEMA DI MISURAZIONE

OSSIGENO DISCIOLTO

TAV
N TAV

N


